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	序号
	设备材料名称
	参数
	单位
	数量
	价格

	1
	室内机
	制冷量（KW)≥2.2
制热量（KW)≥2.6
额定功率（W）≤23
额定电流（A）≤0.27
最大静压(Pa)≥30
风量(m³/h）≥410
最小室内机噪音（dB（A））≤23
重量（kg）≤11
	台
	2
	

	2
	室内机
	制冷量（KW)≥2.8
制热量（KW)≥3.2
额定功率（W）≤29
额定电流（A）≤0.33
最大静压(Pa)≥30
风量(m³/h）≥440
最小室内机噪音（dB（A））≤23
重量（kg）≤11
	台
	1
	

	3
	室内机
	制冷量（KW)≥3.6
制热量（KW)≥4
额定功率（W）≤50
额定电流（A）≤0.46
最大静压(Pa)≥30
风量(m³/h）≥560
最小室内机噪音（dB（A））≤26
重量（kg）≤13
	台
	2
	

	4
	室内机
	制冷量（KW)≥4.5
制热量（KW)≥5
额定功率（W）≤81
额定电流（A）≤0.80
最大静压(Pa)≥30
风量(m³/h）≥760
最小室内机噪音（dB（A））≤27
重量（kg）≤13
	台
	1
	

	5
	室内机
	制冷量（KW)≥8
制热量（KW)≥9
额定功率（W）≤86
额定电流（A）≤0.76
最大静压(Pa)≥50
风量(m³/h）≥1305
最小室内机噪音（dB（A））≤29
重量（kg）≤30
	台
	1
	

	6
	室内机
	制冷量（KW)≥10
制热量（KW)≥11.2
额定功率（W）≤111
额定电流（A）≤0.88
最大静压(Pa)≥50
风量(m³/h）≥1535
最小室内机噪音（dB（A））≤29
重量（kg）≤31
	台
	3
	

	7
	室内机
	制冷量（KW)≥11.2
制热量（KW)≥12.5
额定功率（W）≤116
额定电流（A）≤0.92
最大静压(Pa)≥50
风量(m³/h）≥1530
最小室内机噪音（dB（A））≤30
重量（kg）≤31
	台
	1
	

	8
	四面出风式室内机
	制冷量（KW)≥9
制热量（KW)≥10
额定功率（W）≤44
额定电流（A）≤0.4
风量(m³/h）≥1300
最小室内机噪音（dB（A））≤29.5
机体重量（kg）≤21.5
	台
	1
	

	9
	四面出风式室内机
	制冷量（KW)≥14
制热量（KW)≥16
额定功率（W）≤119
额定电流（A）≤0.99
风量(m³/h）≥1850
最小室内机噪音（dB（A））≤37
机体重量（kg）≤24
	台
	4
	

	10
	室外主机（核心产品）

	制冷量（KW)≥117.0
制热量（KW)≥130.0
制冷功率（KW）≤35.96
制热功率（KW）≤33.95
制冷额定电流（A）≤56.33
制热额定电流（A）≤52.68
风量(m³/h）≥30000
最小室外机噪音（dB（A））≤41
APF≥3.8
IPLV(C)≥8
	台
	1
	

	★注：1、室外主机：制冷量、制热量、额定制冷功率、额定制热功率、综合能效IPLV必须满足参数要求。
     2、室内机：制冷量、制热量、额定功率、额定电流必须满足参数要求。
3、提供室外主机节能认证证书和节能认证实验报告佐证参数


（2） 辅材清单
	二、风系统价格清单

	序号
	名称
	规格&型号
	单位
	数量
	价格

	1
	双层百叶送风口
	179×850
	个
	2
	

	2
	双层百叶送风口
	380×145
	个
	3
	

	3
	双层百叶送风口
	430×145
	个
	2
	

	4
	双层百叶送风口
	500×179
	个
	2
	

	5
	双层百叶送风口
	530×145
	个
	2
	

	6
	双层百叶送风口
	800×179
	个
	2
	

	7
	双层百叶送风口
	1200×179
	个
	3
	

	8
	单层百叶回风口
（带滤网）
	485×200
	个
	3
	

	9
	单层百叶回风口
（带滤网）
	635×200
	个
	4
	

	10
	单层百叶回风口
（带滤网）
	880×239
	个
	2
	

	11
	单层百叶回风口
（带滤网）
	1230×239
	个
	3
	

	12
	检修口
	350 × 350
	个
	19
	

	13
	帆布软接
	综合规格
	㎡
	57
	

	14
	国家A级防火风道
	
	㎡
	75
	

	15
	风管管件辅材
	
	㎡
	75
	

	风系统合计
	
	

	三、管道系统价格清单

	序号
	名称
	规格&型号
	单位
	数量
	价格

	1
	R410冷媒专用铜管
	φ6.35*0.8
	m
	32.5 
	

	2
	R410冷媒专用铜管
	φ9.52*0.8
	m
	51.3 
	

	3
	R410冷媒专用铜管
	φ12.7*0.8
	m
	74.3 
	

	4
	R410冷媒专用铜管
	φ15.88*1
	m
	53.6 
	

	5
	R410冷媒专用铜管
	φ19.1*1
	m
	118.0 
	

	6
	R410冷媒专用铜管
	φ22.2*1.0
	m
	17.2 
	

	7
	R410冷媒专用铜管
	φ28.6*1.0
	m
	45.0 
	

	8
	R410冷媒专用铜管
	φ31.8*1.1
	m
	49.9 
	

	9
	R410冷媒专用铜管
	φ35.0*1.1
	m
	4.1 
	

	10
	R410冷媒专用铜管
	φ38.1*1.4
	m
	21.6 
	

	11
	冷媒铜管2CM厚橡塑保温
	φ6.35
	m
	32.5 
	

	12
	冷媒铜管2CM厚橡塑保温
	φ9.52
	m
	51.3 
	

	13
	冷媒铜管2CM厚橡塑保温
	φ12.7
	m
	74.3 
	

	14
	冷媒铜管2CM厚橡塑保温
	φ15.88
	m
	53.6 
	

	15
	冷媒铜管2CM厚橡塑保温
	φ19.1
	m
	118.0 
	

	16
	冷媒铜管2.5CM厚橡塑保温
	φ22.2
	m
	17.2 
	

	17
	冷媒铜管2.5CM厚橡塑保温
	φ28.6
	m
	45.0 
	

	18
	冷媒铜管2.5CM厚橡塑保温
	φ31.8
	m
	49.9 
	

	19
	冷媒铜管2.5CM厚橡塑保温
	φ35.0
	m
	4.1 
	

	20
	冷媒铜管2.5CM厚橡塑保温
	φ38.1
	m
	21.6 
	

	21
	冷凝水管(含保温)
	DN25/DN32
	m
	235
	

	22
	R410A冷媒
	
	kg
	16
	

	23
	室内分歧管
	FQZHN-01C
	个
	3
	

	24
	室内分歧管
	FQZHN-02C
	个
	4
	

	25
	室内分歧管
	FQZHN-03C
	个
	9
	

	26
	室内分歧管
	FQZHN-04C
	个
	1
	

	管道系统合计
	
	

	四、电气部分价格清单

	序号
	名称
	规格&型号
	单位
	数量
	价格

	1
	链接线控器控制线
	RVV5*0.75
	m
	190
	

	2
	专用屏蔽信号线（带阻燃）
	RVV3*0.75
	m
	235
	

	3
	穿线管
	
	m
	425
	

	电器部分合计
	
	
	
	

	五、安装人工费及辅助材料

	序号
	规格&型号
	单位
	数量
	备注

	1
	管件、吊杆、丝杆、线管、焊条、氮气、支架等
	项
	1
	

	2
	运费、机械费、吊装费
	项
	1
	

	3
	内机安装人工费
	台
	16
	

	4
	外机安装人工费
	台
	1
	

	合计
	
	



（三）技术要求
★1、室外机变频压缩机采用喷气增焓技术，提高机组整体制热性能（提供制造厂家出具的产品图册，并加盖供应商公章）。
2、室外主机可在-15—54℃范围内运行，最大单管长度大于150m。
3、空调系统应具备双后备运转技术，可以使不同模块或同一模块中的多个压缩机互为备用，同一系统不同模块之间互为备用。
4、室外主机在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动恢复记忆的功能。
5、冷媒管最长单管长度≥220 米，总管道长度应≥1000 米，室内、外机安装高度差极限尺寸≥110 米，室内机高差≥40 米，以确保机组能在长配管高落差时稳定可靠的（提供制造厂家出具的产品图册或者技术资料)。
6、为保证室外机组良好的散热，提升制冷热效果，室外机组静压需达到 110Pa 及以上。
7、为了良好的冬季制热效果，室外机应具备良好的除霜功能，投标设备应采用智能除霜模式。
8、控制系统应具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能。
9、每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。
10、所投多联机具备相间平衡、退磁保护、抑制高次谐波、远程升级、安全低电压/电控冷媒冷却/掉电记忆/防积雪/防逆风/快速制热启动、快速制冷启动/功能。
11、所投多联机设备具备中国工程建设标准化协会颁发的绿色节能产品推荐证书的和工程建设推荐产品证书。
12、投标产品具备在高落差环境下性能卓越特性。
13、所投多联机室内机具有恒风量、智能脏堵判断功能。
14、所投多联机组有国家认证的第三方检测机构出具的中国电器防腐蚀等级认证证书，产品防腐蚀等级达到C5H级。
15、 所投多联机室内外机采用无刷直流电动机。
16、 所投产品通信线可实现多种连接方式。
17、 所投产品单台室内机掉电后不影响整个空调系统的运行功能。
18、所投产品具备传感器备份、风机备份、压缩机备份、变频器备份和模块备份五重备份功能的。
★19、为保证相关设备的安全运行，提供所投多联机的电磁兼容认证（EMI/EMC规定）（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）。
★20、所投多联机空调品牌具有制冷运行制冷剂泄漏量智能精准监测能力，（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）。
★21、所投多联机空调品牌具有部分室内机断电的情况下，仍可以通过通信线通电控阀控制，保证系统稳定运行（提供第三方认证机构颁发证书复印件加盖投标人鲜章）。
	注：上述“★”条款为实质性要求条款，供应商提供的投标产品应完全满足响应，若要求提供相关证明材料的，需提供证明材料，若未提供则作无效投标处理。



